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Tyrolit är en av världens ledande tillverkare  
av verktyg för slipning, kapning, borrning  
och skärpning och är systemleverantör  
till byggindustrin. 

Sedan 1919 har våra innovativa verktyg bidragit 
till den tekniska utvecklingen i många branscher. 
Tyrolit erbjuder skräddarsydda slipningslödningar 
för olika användningsområden, samt ett 
heltäckande utbud av standardverktyg  
till kunder över hela världen. 

Det familjeägda företaget har sitt huvudkontor 
i österrikiska Schwaz, och kombinerar 
fördelarna från att vara en del av den dynamiska 
Swarovski-koncernen med erfarenheten från  
ett århundrade inom företagsamhet och teknik.

Tyrolit-koncernen

Fakta och siffror

Försäljningsföretag i Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Indonesien, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, 
Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Distributörer i 65 andra länder.

4 000 +  
anställda över hela världen

500 + 
världsomspännande patent

36 
försäljningsställen

80 000 + 
produkter

31 
tillverkningsanläggningar
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Tyrolits huvudkontor Schwaz i Österrike



Symboler

Angle grinder

Innehållsförteckning
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Gjutgods Gjutstål

PREMIUM Kapskivor för gjutjärn 4

PREMIUM CERABOND X kapskivor för gjutjärn 5

PREMIUM Navrondeller för gjutjärn 6

PREMIUM CERABOND X navrondeller för gjutjärn 7

PREMIUM CERABOND X COMFORT navrondeller för gjutstål 8

STANDARD Navrondeller för gjutjärn 9



Kapskivor
för gjutjärn

Användningsområde:
 + För kapning av gjutmaterial

Vi rekommenderar: 
 + Hårdhetsgrad R (hård): längre livslängd

 + Hårdhetsgrad P (medium): Allroundlösning - 
hög skärförmåga och lång livslängd

 + Hårdhetsgrad N (mjuk): Högsta skärförmåga och 
aggressivitet

 + Typnummer 5496: lämpar sig i synnerhet för gjutmateri-
al med mycket gjutsand

Kapskivor
för gjutjärn
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 + Nytt bindningssystem kombinerat 
med högkvalitativ zirkonkorund 
möjliggör bästa skärförmåga

 + Mycket hög skärförmåga och 
längsta livslängd tack vare 
innovativ tillverkningsteknologi

Form Typnummer Mått Specifikation Antal

42 34608661 178 × 3,0 × 22,23 ZA30R-BFP 25

929887 178 × 3,5 × 22,23 ZA30R-BFP 25

34608662 230 × 3,0 × 22,23 ZA30R-BFP 25

929889 230 × 3,5 × 22,23 ZA30R-BFP 25

34608663 178 × 3,0 × 22,23 ZA30P-BFP 25

904019 178 × 3,5 × 22,23 ZA30P-BFP 25

635268 230 × 3,0 × 22,23 ZA30P-BFP 25

855818 230 × 3,5 × 22,23 ZA30P-BFP 25

34608664 178 × 3,0 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34608665 178 × 3,5 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34564288 230 × 3,0 × 22,23 ZA30N-BFP 25

34608666 230 × 3,5 × 22,23 ZA30N-BFP 25

5496 230 × 3,0 × 22,23 C30S-BFP 25

 + Bästa livslängd innebär låg 
kostnad per kap

 + Maximal komfort även vid 
kapning av svårbearbetade 
arbetsstycken



CERABOND X kapskivor  
för gjutjärn

Användningsområde:
 + För bearbetning av olika gjutmaterial, t.ex. gjutjärn med 

lamellgrafit och segjärn

 + För kapning av mycket hårda arbetsstycken och/eller 
stora tvärsnitt 

Vi rekommenderar: 
 + Bästa resultat vid användning på kraftfulla vinkelslipar

CERABOND X kapskivor 
för gjutjärn

KAPSKIVOR FÖR GJUTJÄRN 5

 + Rena snittytor minskar båda 
efterarbetet och arbetstiden

 + Högsta aggressivitet under 
hela livslängden

 + Kortaste kaptider, komfortabelt 
arbete och låg arbetsbelastning

Form Artikelnummer Dimensionen Specifikation Förp

42 34605362 178 × 3,0 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605364 178 × 3,5 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605365 230 × 3,0 × 22,23 CA30S-BFP 25

34605366 230 × 3,5 × 22,23 CA30S-BFP 25

 + Utmärkt livslängd och 
stabilitet



Navrondeller
för gjutjärn

Användningsområde:
 + För krävande tillämpningar på gjutjärn med lamellgrafit 

(GJL) och segjärn (GJS), både vid ytslipning, avgrad-
ningsarbeten och putsning

Vi rekommenderar: 
 + Hårdhetsgrad R (hård): längre livslängd

 + Optimerad för högfrekvens- och tryckluftsdrivna 
vinkelslipar

 + HÅRD (S): Avgradningsspecialisten för en lång livslängd

 + MEDIUM (R): Universaltypen med ökad arbetskomfort

Navrondeller
för gjutjärn
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 + Bindning som är 
specialanpassad till gjutjärn ger 
längsta livslängd

 + Bästa avverkningsförmåga tack 
vare högkvalitativ zirkonkorund

 + HÅRD (S): Utvecklad för en lång 
livslängd vid tillämpningar med 
högt arbetstryck

 + Flisning i kanterna minskas till ett 
minimum

Form Artikelnummer Dimensionen Specifikation Förp

27 34646723 125 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34646710 150 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34594147 178 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34592779 230 × 7 × 22,23 ZA24R-BFP MEDIUM 10

34646709 178 × 7 × 22,23 ZA24S-BFP HARD 10

34638169 230 × 7 × 22,23 ZA24S-BFP HARD 10
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CERABOND X navrondeller 
för gjutjärn

Användningsområde:
 + Optimerad för högfrekvens- och tryckluftsdrivna 

vinkelslipar 

Vi rekommenderar: 
 + 4 mm tjocklek när slipning delvis sker med periferi

 + 7 mm tjocklek när slipning i huvudsak sker med rondel-
lens plan 

CERABOND X navrondeller
för gjutjärn

 + Lång livslängd och bästa re-
sultat utan flisning i kanterna

 + Utvecklad för högt ar-
betstryck vid de svåraste 
förhållandena

 + Genongående aggressivitet 
tack vare kombinationen av 
nya bindningssystem med 
keramiska korn

 + Snabb slipning tack vare 
strukturen på det använda 
keramikkornet

Form Artikelnummer Dimensionen Specifikation Förp

27 34650874 178 × 7 × 22,23 CA24S-BFP 5

34650875 230 × 7 × 22,23 CA24S-BFP 5
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CERABOND X COMFORT navrondeller 
för gjutstål

Användningsområde:
 + För krävande tillämpningar på gjutstål, både vid ytslip-

ning, avgradningsarbeten och putsning

Vi rekommenderar: 
 + Optimerad för högfrekvens- och tryckluftsdrivna vinkel-

slipar 

CERABOND X COMFORT navrondeller
för gjutstål

 + Hög arbetskomfort tack vare 
utmärkt skärförmåga under 
hela livslängden

 + Flisning i kanterna minskas 
till ett minimum

 + Genongående aggressivitet 
tack vare kombinationen av 
nya bindningssystem med 
keramiska korn

 + Snabb slipning tack vare 
strukturen på det använda 
keramikkornet

Form Artikelnummer Dimensionen Specifikation Förp

27 34650876 178 × 7 × 22,23 CA24P-BFP 5

34650932 230 × 7 × 22,23 CA24P-BFP 5



Navrondeller
för gjutjärn

Navrondeller
för gjutjärn
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Användningsområde:
 + För krävande tillämpningar på gjutjärn med lamellgrafit 

(GJL) och segjärn (GJS), både vid ytslipning, avgrad-
ningsarbeten och putsning 

Vi rekommenderar: 
 + Optimerad för högfrekvens- och tryckluftsdrivna vinkel-

slipar 

 + Mindre vibrationer och högre 
användningskomfort

 + Flisning i kanterna minskas 
till ett minimum

 + Bindningen är specialan-
passad till gjutjärn och ger 
lång livslängd

 + Hög avverkningsförmåga 
tack vare högkvalitativ 
zirkonkorund

Form Artikelnummer Dimensionen Specifikation Förp

27 34652030 178 × 7 × 22,23 ZA24S-BFS 10

34652161 230 × 7 × 22,23 ZA24S-BFS 10



TYROLIT AB 
Nytorpsvägen 32 | Box 533 | 183 71 Täby | Sweden 
Tel: +46 8 544 715 00 | E-Mail: info.se@tyrolit.com

Övriga Tyrolit-bolag hittar Ni på vår 
hemsida www.tyrolit.com


